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NO.

高知市都市建設部公共建築課

担当 係長 課長補佐 課長

日建・上田特定設計委託業務
共同企業体

担当 副参事

平成

令和

28年

元年

6 25

11 30

高知市新庁舎建設工事

０ １４０００４ Ｂ

構
監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体

1
0
0
0

75 1250 75

1400

2
1
0

1250

1016

1400

4
3
4
.
8

210

1000

4
1

4
1

3
3
8
.
8

260

310

1
1
0
0

75 1250 75

1400

2
2
0

1250

1116

1400

5
6
0
.
4

220

1100

5
0

5
0

4
6
0
.
4

270

320

1
2
0
0

75 1350 75

1500

2
3
0

1350

1216

1500

5
8
3
.
2

230

1200

5
0

5
0

4
8
3
.
2

280

330

75 1250 75

1400

200

150

4
0
0

1
8
0

4
0

2
8

1
8
0

2000

75 1350 75

1500

150

200

4
0
0

1
8
0

4
0

2
8

1
8
0

2200

75 1450 75

1600

150

200

4
0
0

1
8
0

4
0

2
8

1
8
0

2200

6
5

R3
75

R
3
7
5

1
0
1
5

4
0
0

2203

651.5 900 651.5

450 450

7
5

7
5

@
2
5
0
x
3
7
5
0

75 75@250x3750

9
0
0

3
2

1
8
0

2
3
8

2
9
5

1
5
5

32 180 238 295 155

1
4
4

4
0

2
0
0

4
1
5

4
0

3
3
5

1476.5

371

375

1
3
7

1
7
7

8

長ナット(L=150)

55

1
8
0

取付ボルト    
(強度区分6.8)

ロックナット

M36(M27,M30,M33)
アンカーボルト(SNR490B)

3.
5d

以
上

M36(M27,M30,M33)

(41,50)

d

PL-22x100x100
(SN490B)

8

長ナット(L=150)

55

1
8
0

取付ボルト   
(強度区分6.8)

ロックナット

M36(M27,M30,M33)
アンカーボルト(SNR490B)

3.
5d

以
上

M36(M27,M30,M33)

(4
1,
50
)

d

PL-22x100x100
(SN490B)

※

※

CC

A

B

4
0
0 1
5
0

500

1
5
0

5
0

5
0

5020050 200

4
0
01
5
0

500

1
5
0

5
0

5
0

5020050 200

施工長さ3640

220220 Lmax:3900 Lmin:2500 ストローク:1400 取付長3200

4
0
6
φ

1
2
0
φ

100φ(51)

50

100φ (51)

50

4
3
0

AA

75 75 75 75 75 75

100 100

7
7

(
1
1
0
0
)

(
1
1
0
0
)

６１

１４５

免震部材断面表（２）

完成図　構-61

注)1.鉄骨材種共通事項

SM490A無印

鋼板及びH形鋼印

SM400A

備　考

SS400

STKN490B

鋼 管

STKN400B t>40はTMCP鋼
t>40はTMCP鋼

免震部材断面表（２）
A1:1/20

A3:1/40

1.同等の性能を有する大臣認定品を採用する場合は、監督職員の承諾を得ること。
注)

鉛
プ
ラ
グ
入
り
積
層
ゴ
ム
ア
イ
ソ
レー

タ

符 号 LRB10

備 考

アンカ－ボルト

備 考

内部ゴム

中間鋼板

フランジ

LRB11

被覆ゴム

上
部
・
下
部
ベ
－
ス
プ
レ
－
ト

LRB12

鉛　径

高面圧仕様

t=6.0  32層

△PL-4.4x1000φ　31枚

PL-41x1400φ

t=8.0     

△BPL-28x1400φ 

12-M33

210φ

高面圧仕様

t=6.65 32層

△PL-4.4x1100φ　31枚

PL-50x1500φ

t=8.0     

220φ

高面圧仕様

t=7.2  32層

△PL-4.4x1200φ　31枚

PL-50x1600φ

t=8.0     

230φ

△BPL-28x1500φ 

12-M33

△BPL-28x1600φ 

12-M36

符 号

備 考

頭付きスタッド

ダンパ－取付用ボルト

ベ－スプレ－ト

ダンパ－

SUD

符 号 OD

U
型
鋼
材
ダ
ン
パ
－

M24(F10T)

PL-40x900x900

PL-40(SN490B)

22φx200

上部

オ
イ
ル
ダ
ン
パー

下部

12-34.5φ

中間鋼板

フランジ板厚

12-34.5φ

中間鋼板

フランジ板厚

12-37.5φ

中間鋼板

フランジ板厚

頭付きスタッド
12-19φ　=150

コンクリ－ト打設孔150φ

上部下部

長ナット 12-M33

1FSRC大梁下端レベル

空気孔12-30φ

1FSRC大梁下端レベル

長ナット 12-M33

上部下部

長ナット 12-M36

上部下部

1FSRC大梁下端レベル

ダンパー可動範囲

ダンパ－

ダンパー取付用ボルト

150φ

ダンパー

ダンパー可動範囲（750mm変形時）

頭付スタッド

ダンパー取付用ボルト

-    断面CC

B 矢視 A 矢視

4-φ46(M42用) 
(ボルト強度区分6.8) 

4-φ46(M42用) 
(ボルト強度区分6.8) 

基礎側 建物側

ピン取付スペース

A 矢視

平面図

（750mm変形時）

免震部材用アンカ－ボルト
A1:1/10

A3:1/20
(   )

頭付きスタッド
12-19φ　=150

コンクリ－ト打設孔150φ

空気孔12-30φ

頭付きスタッド
12-19φ　=150

コンクリ－ト打設孔150φ

空気孔12-30φ

*上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。 *上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。 *上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。

△PL-25x200x200 △PL-25x200x200

下部ベ－スプレ－ト

上部ベ－スプレ－ト  BPL-40 x1400φ  BPL-40 x1500φ  BPL-40 x1600φ* * *

下端レベル
1FSRC大梁

注）( )内は、オイルダンパ－が接続する場合を示す。注）( )内は、オイルダンパ－が接続する場合を示す。

2.ベ－スプレ－トの反りについては、特記26.7.2を満たすこと。


