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施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体
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免震部材断面表（１）

完成図　構-60

免震部材断面表（１） A1:1/20
A3:1/40

1.同等の性能を有する大臣認定品を採用する場合は、監督職員の承諾を得ること。
注)
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*上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。

上部ベ－スプレ－ト  BPL-40　x1250φ  BPL-40　x1400φ  BPL-40　x1400φ  BPL-40　x1500φ  BPL-40　x1600φ* * * * *

(
1
1
0
0
)

注）( )内は、オイルダンパ－が接続する場合を示す。

2.ベ－スプレ－トの反りについては、特記26.7.2を満たすこと。

*上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。*上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。*上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。*上部ベ－スプレ－ト板厚は、40mm以上かつ取付く柱板厚の2サイズアップ以上とする。
注)1.鉄骨材種共通事項

SM490A無印

鋼板及びH形鋼印

SM400A

備　考

SS400

STKN490B

鋼 管

STKN400B t>40はTMCP鋼
t>40はTMCP鋼


