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着工 平成 28年 6 25

意竣工 令和 元年 11 30 日建・上田特定設計委託業務 高知市都市建設部公共建築課 高知市新庁舎建設工事
監理 共同企業体
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畳ｔ60縁なし(畳表:和紙畳,畳床:Ⅰ型)

下地:構造用合板ｔ15x2

木組:杉75x75@480タテヨコ

桧集成材t50

根固め:杉60x30@480タテヨコ
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平面図1/100

断面詳細図1/30

キャスター：4ヶ所

ストッパー：4ヶ所

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

　　

　　　　

メラミン樹脂系化粧板 ランバーコア下地

ステンレスt=1.5HL仕上げ、ランバーコア下地

大理石(t=40以上)

花こう岩本磨き(t=40以上)

仕様 印を適用する。

カウンター天板の材質･仕様

カウンター天板

3
0
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化粧板張り

前板 メラミン樹脂系

SOP ＠900以内

ブラケットスチール

引出付き

t=1.5 HL仕上げ
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床仕上げ面

ステンレスビス

r=(  )

ガイドローラー

ステンレス

座板 40x80x3

ステンレス

ステンレス加工

ガイドローラー9C
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W(1,200以下)

ガラス彫込引手

差込み錠6φ

戸当りゴム
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ブラケット詳細
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*ガラス建具は枠にエポキシ接着のこと

(カウンターに埋込み)
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裏面からボルト固定

スチールt=1.6

水勾配

※１　軟質塩化ビニル樹脂系または合成ゴム系とする

ポリスチレンフォ－ム

△ＧＬ

カバ－ＡＬ
タイト材（塩ビ）

ビ－ド材（塩ビ）

スライドプレ－トＡＬ

△

床仕上面

ＳＳ　６\U+03C6

＠５００

ピット

コンクリー立上り

△

クッション材 （塩ビ）

床金物既製品タイプ

※　　鉄部は溶融亜鉛めっきとする

溝底を示す

フレームＡＬ

（ＰＳ－２）

溝部床及び

立上り部シール

(50)

(35)

100

EXP.J 内部 地下

50

本体建物 連絡通路

ＰＵ-2

ウルトラシール程度

50x50

中間階

パイプ突出

下端斜めカット

１スパン２ヶ所

水抜パイプ　塩ビ５０\U+03A6

最下階

打継を示す

３０\U+00B0

水勾配１／１００

目皿　黄銅鋳物

クロムめっき

枠　黄銅鋳物

クロムめっき

水抜パイプ

排水目皿既製品

置きスラブの場合 構造スラブの場合

※　躯体打継部の止水処理は、Ｗ３１００による

ａ部

ａ

溝勾配１／１００

排水目皿

ケイ酸質系塗防水
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100

(25)
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地下外壁・ピット 地下外壁 1

1
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ソロシール（BASFポゾリス㈱）程度

柱・見上梁：ケイ酸質系塗布防水

中間階

最下階

打継を示す
１スパン２ヶ所

パイプ突出

下端斜めカット

１スパン２ヶ所

１／５０

１スパン２ヶ所

水抜パイプ　塩ビ５０\U+03A6

水抜パイプ　塩ビ５０\U+03A6

以上

スペーサ

押出成形セメント板

間柱

水抜パイプ

塩ビ５０\U+03A6

押出成形

セメント板

水勾配

１／１００

ポリスチレンフォーム

接着剤留め

以下

水抜パイプ　塩ビ５０\U+03A6

ａ

ｂ
ｃ

＝１００

＠１，

スペーサ　＠１，

ＰＵ－２

ＳＳ－Ｍ８

（＠３００）

置きスラブの場合 構造スラブの場合

ＰＵ－２

接着剤

０００

＠各段毎

３，０００

ｔ＝１５

※　　躯体打継部の止水処理は、Ｗ３１００による

※１　支点間距離が３，２００を超える場合は、１００ｘ４８ｘ６.３とする

３とする

パイプ突出

３０\U+00B0

※２　酢酸ビニル系溶剤形を使用する

※　　下地不燃の部分では、ＦＲＰはＳＳに替える。下地の区分は仕上表による

ａ部

ｃ部ｂ部

０００＠１，

ＳＳ－Ｍ８

（Ｌ－５０ｘ５０ｘ６）

ＦＲＰ

ＰＵ－２

タッピングビス＠３００

押出成形セメント板（Ｌ－５０ｘ５０ｘ６）

ＦＲＰ

（１００ｘ３６ｘ５）
ＳＳ－Ｍ８

０００ ※２
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地下外壁・ピット 地下外壁(居室部) 1
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点検用パネル

（GRC製）

（ビス留めのみ）

柱・見上梁：ケイ酸質系塗布防水

ソロシール（BASFポゾリス㈱）程度

ケイ酸質系塗防水

（下階床上まで下ろす）
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立面図

平面図

ライトシェルフ詳細図

断面図

東側庇詳細図 トップライト下 木ルーバー
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天井ルーバー材:300x25x200@200 熱処理材(桧)

ルーバー取付材固定金物@800

st-65x3.2曲げ加工

ルーバー取付材下地：C-60x30x1.6@1500

200200 〃
天井ルーバー材:300x25 @200 熱処理材(桧)

ルーバー取付材:L-50x50x4

ルーバー取付材下地：C-60x30x1.6

1-M10座金有

ルーバー取付材:L-50x50x4

木ネシ゛:SUS L=90

ルーバー取付材固定金物@800

st-65x3.2曲げ加工
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市民ロビー　天井ルーバー詳細図
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ルーバー取付材:L-50x50x4@1600
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木ネジ:SUS L=60
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ルーバー高さH150

ルーバー高さH200

天井ルーバー材:熱処理木材(桧)200x25@150

天井ルーバー材:熱処理木材(桧)150x25@150

St-65x3.2曲げ加工

3,200 3,0003,200 3,200 3,200 3,200

19,000

DP-U

※屋外部(風除室-1前ピロティ部のルーバー取付材固定金物は溶融亜鉛めっきの上DP-U)

A

A注)1.全て溶融亜鉛メッキとする。

ECPルーバー詳細図
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Stネコ：

Ｌ-100ｘ100ｘ7

Ｌ＝150

SUSアンカー:2-M10

ルーバー：アルミ押出型材U-BE

ボルト　2-M10

SUSアンカー:2-M10

Stネコ：

Ｌ-100ｘ100ｘ7

Ｌ＝150
ボルト　2-M10

中間吊材　SUS FB-9x150

中間吊材　SUS FB-9x150

ルーバー：アルミ押出型材U-BE

ルーバー：アルミ押出型材U-BE

中間吊材　SUS FB-9x150

ブラケット　SUS t5.0

SUSアンカー:2-M10

1

10

合ワセガラス

ｔ8.0ｔ+8.0ｔ

セラミックプリント

庇枠

SUS-6.0t

現場　シ-ル

（シール工事）

工場　

スペ－サ－ゴム

現場　ボルト

St,4-M12x70

HDZ

ベ-ス

St-9.0t

梁

St,H-200x200x

（鉄骨工事）

ノックピン

工場ボルト

調整棒

SUS\U+03C6-42.7x2.0

吊り材

SUS,\U+03C6-38x3.0

庇枠

SUS-1.5t
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ロッキングブロック

Yクリップ(60mm用)
水抜きパイプ

ロッキングブロック

Yクリップ(60mm用)

シーリング(全周)

ルーバー専用アスロック 60t

Yクリップ(60mm用)

シーリング(全周)

シーリング(全周)

Yクリップ(60mm用)

現場溶接(Yクリップ・鉄骨)

水抜きパイプ

シーリング(全周)

Yクリップ(60mm用)

A矢視

完成図　意-126 １０ 10

部分詳細図－１０

ALC-011-1_3階ECPﾙｰﾊﾞｰ割付図(高販)　参照

木-016-1＿1･3階 天井ﾙｰﾊﾞｰ施工図(ネクストオカモト)　参照

金属-029＿3階ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ製作図(オオツカ)　参照金属-009-1＿東面ZP庇製作図(オオツカ)　参照

監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体


