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着工 平成 28年 6 25

意竣工 令和 元年 11 30 日建・上田特定設計委託業務 高知市都市建設部公共建築課 高知市新庁舎建設工事
監理 共同企業体

担当 担当 係長 課長補佐 副参事 課長
NO.

施工 ０ １４０００４ Ｂ

0101

09

17

02

10

18

27

03

20

28

21

29

07

22

08

16

24

32

15

アルミルーバー開口部詳細図

（　=600を2ヶ所）

後打M12アンカー

コンクリートブロック

接着

アンカー部モルタル充填

FL1
2
0

120

車止

※165台x2=330ヶ所

気密用

ゴムパッキン

開口部

縁金物

ステンレス

床仕上げ材と同材

鋳鉄

モルタル

600角

床仕上げ面

1

1
20

5

ステンレス

締付けボルト

床点検口(密閉型)

仕様

締付けハンドル付き

落下防止チェーン付き

印を適用する。

(クロロプレンゴム)

化粧マンホール(二重ふた)

600角

床仕上げ面

ステンレス

縁金物

ステンレス

起倒式把手

固定ボルト

アルミニウムダイキャスト

ゴムパッキン(クロロプレンゴム)

A A部詳細図

飾り目地

地流し(ステンレス)
1

30

FL

給水(設備工事)

ステンレスt=1.0

排水(設備工事)雑排水へ接続

600

裏面制振材吹付けt=3.0

2B仕上げ

600 5050

1
5
0

増打ちコンクリート(溶接金網φ6@100)

面台

腰モルタル

印を適用する。

磁器質タイル

モルタルVE

ステンレスt=1.0

モルタルNAD

仕様

面台

腰

　EP-G

グリーストラップ（既製品）
1

20

A

B

枠・手掛け ステンレス

ふた

流入

アスファルト防水

耐水グラスウールt=25

A B

700 400 450

H

500800

500

500

450

450

450

槽内法寸法

食数

300以下

400以下

mm

注　食数は社員食堂レベルとする。

ストレーナ

本体　ステンレスSUS304材質

　印を適用する。

WL

H

流出

600

さや管はつば付きとし径は排水管径の２サイズアップとする

　印を適用する。

　2時間耐火 

　1時間耐火 

ふた仕様

ステンレスしま鋼板t=4.5

　溶融亜鉛めっき

しま鋼板t=4.5

印を適用する。

耐水グラスウール充填

排水管保温(設備工事)

排水管(設備工事)

取付金物

スチールパイプ32　SOP

反射鏡ステンレス鏡

本体フレーム（FRP）

4
5
0

600

1
5
0

反射鏡

1
5
0

カーブミラー

PL-150x300x9 SOP

ホールインアンカー13　

PL-150x9 SOP

1

20

点字プレート

注意喚起or誘導用と記載

・階段の点字タイルは点状タイル(ビニルタイル)とし、

・手摺の点字プレートは階段の踊場の上りと下りの

・点字プレートは、サイン図 B-9による。

　(行先階、踊場の表示)

　手摺に設ける。設置場所は、点字タイルと同じ

手摺

30cm

階段(福祉対応)
1

10

　各階踊場に設置（1ヶ所につき基本4つ）

13.123.1 37
.5

(株)イトーキ IBS-L,B ブレイユ点字サイン点字鋲シリーズ同等品とする

※床材と受座,受座とピースはエポキシ樹脂にて接着のこと

穴あけ5φ

ピース:プラスチック

※見え掛かりはすべてノンスリップ加工とする

点状

23.1

35 6

穴あけ5φ

SUS4φ
ビス:

5 2.
1

受座:ステンレス

ピース:プラスチック

ステンレス

22

ステンレス

25
1

カールプラグ5φ

床材

ステンレス線状

6φ

カールプラグ5φ

ピース:プラスチック

285

262.1

120.5

13.1

120.5 22

床材

SUS4φ
ビス: 35

2.
1

5

25

ステンレス

1

30〃6030

6
0

3
0

〃

30〃 60

6
0

〃
3
0

点字鋲

120 120 30

7
5

〃
7
5

37
.5

線状(誘導型)

点状(警告型) 1

1
10

5

※床仕上がフローリング部は全て点字鋲とする

強化樹脂イエロー

点字ブロック(花崗石)

600

275 27515 7.57.5

5 5 5 5

3
7
.
5

7
5

7
5

7
5

3
7
.
5

3
0
0

2
0
5

4
0

5

2
0

2
5

5

3
5

3
0

5

600

突起部本磨き

Ｊ＆Ｐ仕上
花崗石　35加工

1

10

床仕上が花崗岩及びレンガ敷部の範囲の点字はすべて花崗岩とする。

その他は全て点字鋲とする。

床仕上面
▽

・その他

・タイル仕上部

・配列,員数は平面詳細図に図示

3
0
0

3
0
0

3
0
0

交差点型

直進型

注意喚起・誘導用床材

300 300 300

点状(警告型)

線状(誘導型)

磁器質無袖タイル(INAXピアガイヤEX程度)

ビニルタイル

・特記なき限りフローリング部でない部分に設置

 サインパネル

6
0

シルク印刷

9
5

スピーカーパンチング

裏面寒冷紗貼り

110
20

5

透明赤色アクリル t1.0

アクリル球(ムク)(トーメイ)

20

90φ

50φ 20

2
5

自火報プレート

10 150φ 10

1
,
0
2
0

2
0

3
0
0

1
0

1
,
3
5
0

C
H

5
0

三角絞り

250

6 6

725 @800

750

250 6 716 6

三角絞り

6
0

2
0

3
0
0

1
0

C
H

5
0

6

6

1,100 6

180度

1,100 6

6 12
.5

12
.53
0

3
0

6
2
0
0

40

A部詳細図　1/5 Ｂ部詳細図　1/5

Ｃ部詳細図　1/5

マグネットキャッチ

180度

スプリングヒンジ

マグネットキャッチ

スチール t1.6

スチール t1.6 DP-U

スチール t1.6

3
0

3
0

3
0

6

12.5

12.5

A部 Ｂ部

Ｃ部

消火栓

(設備工事)

消火栓

(設備工事)

消火栓

(設備工事)

屋内消火栓取合い詳細

消火器　EXTINGUISHERS（

赤色灯

（

上部 消火器ボックス※ヶ所

下部 補助散水栓

180度

3.
5

1
5

15 3.5

6

赤色灯
自火報プレート

スピーカー

シルク印刷

補助散水栓 AUXILIARY FIRE HYDRANT（消火器　EXTINGUISHERS

補助散水栓

2
0
0

消火器ボックス

建築工事

衛生工事

建築工事

衛生工事

建築工事

衛生工事

(建築工事)

(衛生工事)

平面凡例

補

平面凡例

補

1

20

表面扉は建築工事

消火栓BOXは認定品とする。

スチールパネルt3.2 SOP

※SOP

DP-U

DP-U
流れ

塗膜防水

　印を適用する。

　2時間耐火

　1時間耐火

耐火被覆材

耐火型既製タイプ(認定品)

本体:ステンレス

化粧枠ステンレスHL

把手ステンレス

鋳鉄製化粧蓋

H

600

耐火被覆材

排水管

(既製品・塗膜防水)

B

AB11038

防災性能評定を受けた製品

仕様

1
5
0
以
上

ステンレス製吊会所耐火型

材質

(簡易密閉型)

1

20 (既製品・二重蓋)

ステンレス製吊会所耐火型

塗膜防水

流れ

化粧枠ステンレスHL

把手ステンレス

鋳鉄製化粧蓋

締付ボルト

500φ密閉型(ボルト固定式)

H

600

耐火被覆材

排水管

B

鋳鉄製マンホールカバー

AB11040

1
5
0
以
上

　印を適用する。

　2時間耐火

　1時間耐火

耐火型既製タイプ(認定品)

本体:ステンレス

防災性能評定を受けた製品

仕様

材質

印を適用する。

塩化ビニル(標準色)

合成ゴム(黒)

既製タイプ

材質

コーナーガード1

仕様

M8 ＠425

アンカーボルト

養生コーナー

16

65

6
5

1
,
0
0
0

1
0
0

　=320

1

2

・地下駐車場

3R30

取付高さ 床から天井まで

コーナーガード２

3

コーナーガード

同等品以上(特注色)

1

2

RC部

LGS部

アルミプレートt5.0 F-BE

1
5

6
0

6

250

FIRE EXTINGUISHER

消　火　器

7
7
5

1
5

PUSH

15

カッティングシート

裏面取扱説明シール貼

15

25015

2
0
0

2
0
0

15

消火器ボックス
1

20

※※ヶ所

※他に床置式消火器ボックス ※ヶ所

50 50

水切り詳細
1

50

50 50
水切板 PL-6

溶融亜鉛ﾒｯｷのまま

水密溶接

PRF

50

5
0

50

水密溶接

5
0

5
0

5
0

5

15

水切板 PL-6

溶融亜鉛ﾒｯｷのまま

水密溶接
水切板
PL-6

外壁:RC-A 外壁:RC-A

5

柱部分水切

梁部分水切

水切板

水密溶接

PL-6

5
0

5
0

排水溝(鋼製亜鉛めっき)

r=25

2
0

30

5
0
0

5
0
0

注

モルタル

1.金物は亜鉛めっきとする

水上

水下

Ｗ

屋内用

グレーチング（既製品）

W250xL500xT20

溶融亜鉛めっき

ステンレス

9　＠300

塗膜防水-1類

2.特記なき限りＷ=250とする

水勾配 1/100

※適用箇所：2F厨房

強力滑止仕様

1

1

20

50

床仕上げ面

400

3
5
0

タラップ（南側屋外機置場）

9
0
0

1
0
0

3
5
0

3
0
0

200 125

*

150以上200

1
0
0

ボルトM12

二重ナット

FB-65x9

＠1,200

仕様 印を適用する。

＊は別図による。

ステンレスHL仕上げ

溶融亜鉛めっき

既製品

＊

34

19
＠350

*

(先端つめ折りのうえ

鉄筋に溶接）

通し筋　1-D16

2
0
0

L=600以上

底ふた付き

通し筋　1-D16

L=600以上

9
0
0

ふた PL-1.6

C-100×50×20×2.3

（上下枠）

C-60×30×10×2.3St-1.6t

内部側

外部側

本締錠

C-100×50×20×2.3

旗丁番

扉W =774

（工場溶接・穴明け加工）

切り板：

C-60×30×10×2.3

縦胴縁：[-100x50x20x3.2 

横胴縁：L-50x50x4

(81×38×3.2t・41×38×3.2t）

H-150x150x7x10

1

30 10

1

1

1
20

5

1

20

1

10

完成図　意-125 １０ 9

部分詳細図－９

SD-004-4,010-1

SD-002-3＿1階 消火栓 SD製作図(日鋼サッシュ)　参照

3～6階 消火栓 SD製作図(三和シャッター)　参照

金属-002-1＿B1～1階 地流し製作図(オオツカ)　参照 金属-023-1＿2階ｸﾞﾘ-ｽﾄﾗｯﾌﾟ製品図(興和金属)　参照 金属-055＿内部ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ施工図(興和金属)　参照

金属-078＿B1階ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ配置図(オオツカ)　参照

金属-024-2＿6階ｱﾙﾐ目隠しﾙｰﾊﾞｰ製作図(興和金属)　参照

金属-045＿1～2階 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ製作図(興和金属)　参照金属-011-1＿1, 2, 3階室外機置き場ﾀﾗｯﾌ゚ 製作図(オオツカ)　参照

監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体


