
天井内間仕切壁

ALCｔ100

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

ｽﾁｰﾙPL t1.6 SOP

天井内間仕切壁

ALCｔ100
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ｻｯｼｭ：ｱﾙﾐ押出成形板

断熱材：発泡ｳﾚﾀﾝt30

腰壁部：せっこうﾎﾞｰﾄﾞt12.5+12.5

　　　　EP

スチールt1.6 SOP

サッシュ：アルミ押出型材

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

梁型軒天面：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

床:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ-B

(ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱH=100)

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

天井:せっこうﾎﾞｰﾄﾞt12.5

　   +ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

押えｺﾝﾝｸﾘｰﾄt100

ｱｽﾌｧﾙﾄ外断熱防水

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ現し

梁型：耐火被覆現し

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

ｽﾁｰﾙPL t1.6 SOP
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ現し

梁型：耐火被覆現し

ｽﾁｰﾙPL t1.6 SOP

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

せっこうボードt12.5+12.5

 EP

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

断熱材:発泡ウレタンt30

ｽﾁｰﾙPL t1.6 SOP

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

ｽﾁｰﾙPL t1.6 SOPﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙC

断熱材：発泡ｳﾚﾀﾝt30

腰壁部：クロスC

サッシュ：アルミ押出型材

(引き窓形式)U-BE

天井:クロスC
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鋼製樋：SGP150?

　　　　溶融亜鉛めっきの上DP-U

腰壁部:ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

　　 水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ
打継目地

柱型:ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

　　 水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

外壁誘発目地外壁誘発目地

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

ピーリング工法

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t8+8 EP-G

梁包:ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

　　 水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

誘発目地

打継目地

誘発目地 誘発目地

打継目地

誘発目地

打継目地

誘発目地

打継目地

誘発目地誘発目地

打継目地

誘発目地

打継目地

打継目地

誘発目地

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

サッシュ：アルミ押出型材

鋼製樋：200x90

　　　　　　溶融亜鉛めっきの上DP-U

柱型：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

　　　水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

打継目地

外壁誘発目地

縦樋：溝型鋼200x90

　　　溶融亜鉛めっきの上DP-U

梁型見付面：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

梁型軒天面：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

　　　　　　水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

打継目地

外壁誘発目地外壁誘発目地

打継目地

打継目地

打継目地打継目地

外壁誘発目地外壁誘発目地

外壁誘発目地

外壁誘発目地

打継目地

外壁誘発目地

TD下部は、ガーゴイル詳細による。

H200x200x8x2(SS400)

GPL-9(SS400)

HTB2-M20

L65x65x8@600
断熱材：発泡ｳﾚﾀﾝt30

ECP t60 DP-U

L65x65x8@600

H200x200x8x2(SS400)

GPL-9(SS400)

HTB2-M20

ECP t60 DP-U

断熱材：発泡ｳﾚﾀﾝt30

2%勾配
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し　塗膜防水-1

押えｺﾝﾝｸﾘｰﾄt100

ｱｽﾌｧﾙﾄ外断熱防水

梁ｶﾊﾞｰ：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 U-BE

梁ｶﾊﾞｰ：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0 U-BE

腰壁部：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

　　　　水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

柱型：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

　　　水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

2%勾配
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し　塗膜防水-1

H-150x150x7x10

外装ルーバー:フラットタイプ @200

BPL-19x200x230
(SS400)

無収縮モルタル t30

縦胴縁：L-50x50x4(@1,240以内)

横胴縁：[-100x50x20x3.2 (@1,320以内)
(端部取付埋込:L-9x150x100 ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ1-M19 L=100)

BPL-12x200x150(SS400)

GPL-9 HTB2-M20(SS400)

L-9x100x100 1-M20

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 塗膜防水-1

スチールPLt1.6 SOP

塗膜防水-1

(SS400)

A,B 2-M20(L=500二重ﾅｯﾄ、ﾌｯｸ付)

A,B 2-M20(L=500二重ﾅｯﾄ、ﾌｯｸ付)

柱型：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

梁型軒天面：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

梁型見付面：ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し
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着工 平成 28年 6 25

意竣工 令和 元年 11 30 日建・上田特定設計委託業務 高知市都市建設部公共建築課 高知市新庁舎建設工事
監理 共同企業体

担当 担当 係長 課長補佐 副参事 課長
NO.

施工 ０ １４０００４ Ｂ

01 1/50矩計詳細図(南側)
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02 1/50矩計詳細図(西側)
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完成図　意-74 ７ 3

矩計詳細図－３（南・西側）

監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽφ160

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 塗膜防水-1

軒天：岩綿吸音板 EP-G

ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽφ160

　　　　　　水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ

パラペット天端から下端まで

一回で打設すること

コンクリート化粧打放し：

パラペット天端：

塗膜防水-1

押えコンクリートt100

アスファルト外断熱防水
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K - M 間庇部詳細図

ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ工法

水溶性ｼﾘｶｺｰﾃｨﾝｸﾞ


