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仕様

手動装置付き

天井内部区画の場合
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開閉器
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吊りボルト

st16φ @900
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壁仕上げ面

防煙壁
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スチールA-BE

仕様

ステンレスHL

まぐさ・ウエイトバー

　印を適用する。

点検口

T

W-45

※支柱部材は表10-7-01に倣う。

H
≧

1
,
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天井面

天井内シャッタ－受下り壁（S造）H≧1,100

　 防火区画となる天井内下り壁はF/10とする。

　 鋼材はSS400とし防錆塗装仕上げとする。

仕様
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 -100x50x20x3.2

ネコL-75x75x6

 -100x50x20x3.2

ネコL-75x75x6
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=100

100

GPL-6

M16
ボルト

ボルト M16

-100x50x5x7.5

GPL-6

ボルト M16

GPL-6

耐火被覆材

-100x50x5x7.5 ＠900

 ボルト M16
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 L-50x50x6

-100x50x5x7.5

 ボルト M16

 シャッタ－

 ケ－ス

GPL-6

アンカーボルト 1-M16 ＠900 　=480フック付
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アンカーボルト 1-M16 ＠900 　
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シャッター受下り壁

 　=480フック付

※

SSボックス

軽量鉄骨壁下地

ランナー(67x40x0.8)

スタッド

立面 立面

開口部上枠と天井面が接している場合

開口部補強材

開口部補強材

スタッド

隣り合う室の

天井高が異なる場合天井高が同じ場合

隣り合う室の

取付け用金物

取付け用金物

ランナー

開口部補強材

ランナー

開口部補強材

隣り合う室の 隣り合う室の

天井高が異なる場合天井高が同じ場合

軸組 軸組

開口部上枠と天井面が離れている場合

振れ止め

天井面

天井面

天井面

天井面

打込みピン900@程度

断面 打込みピン

スペーサー

打込みピン@1,200程度

スペーサー

（　形又は　形 t=2.3）

@900程度

打込みピン@900程度

野縁受

野縁

ランナーが野縁と直角の場合（断熱材打込み取合い）

野縁

野縁受

野縁

タッピンねじ

ランナー受金物 断熱材打込み

ランナー

断熱材打込みの場合

見切り縁

壁取合い

ジョイントコンパウンド

脚　部

頭部　天井高の異なる場合

ランナー

スタッド

ダブル野縁

吹出し口など

開口部補強材

ジョイントコンパウンド

シーリング材

シーリング材

シーリング材

ジョイントテープ張りのうえ

断熱材

150以内

(10)

(10)

150以内

150以内

シーリング材

ランナー(67x40x0.8)

振れ止め(25x10x1.2)

(65x45x0.8)

-300@程度

床面ランナー下端から1,200@程度

(65x45x0.8)

-300@程度

1
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5
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・地振時、層間変位1/200に追従し、かつ水平振度1.0Gたわみ1/200で転倒，破損が生じない強度を有すること。

立 面 1/50

ランナー 取付け用金物

軸　組　1/50

開口部補強材

-300@程度
（65×45×0.8）
スタッド

開口部補強材

ランナー

ランナー（67×40×0.8）

開口部上枠と天井面が
離れている場合

振れ止め

天井面

取付け用金物

軽量鉄骨壁下地(天井まで)

天井面

床面ランナー下端から

床面

野縁受け

野縁（ダブルバー）

床面

開口部

打込みピン900＠程度

ランナー

スタッド

脚 部

スタッド 450＠程度

スペーサー600＠程度

OAフロアー

ランナー

打込みピン900＠程度

天
井

高
さ

*

打込みピン900＠程度

断 面 1/5

・記号表示W-1
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5
1 (OAフロアー床上から天井まで) (OAフロアー床上から天井スラブ下まで)

1200@程度

スタッド 450＠程度

OAフロアー

ランナー

打込みピン900＠程度

*

断 面 1/5

天
井

高
さ

スペーサー600＠程度

打込みピン900＠程度

・記号表示
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天井面 天井面

1

5
防煙垂れ壁(固定)

天井仕上面

シリコーン系シーリング材

隠し方立

グラスファイバーフィルム状シート

ボトムチャンネル

※※

※

※

※

※

天井バー

H

アルミニウム*

陽極酸化被膜B-1

*  印を適用する。仕様

A-BE

アルミニウム*

隠しチャンネル

ビス

※：既製品寸法による
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 -150×75×6.5×9(SS400)

GPL-6 H.T.B 2-M16

GPL-6(SS400)

b  -200×80×7.5×11(SS400)
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b bc c

c

c

b

水平ブレース

1-M12(SS400,JISターンバックル付)

鉛直ブレース

1-M12(SS400,JISターンバックル付)

設備架台（B1F）平面図 1/20
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a L-75×75×6(SS400)

a

a

a
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GPL-6(SS400)

水平ブレースレベル

H.T.B 2-M16

無収縮モルタル

BPL-12(SS400)

H.T.B 2-M16

(L=500,2重ナットフック付)

A.BOLT 2-M20

GPL-9(SS400)

a

鉛直ブレース

1-M12(SS400,JISターンバックル付)

イ断面図 1/20
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グレーチング範囲
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梁カバー詳細
1
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天端:アルミ t2.0 U-BE

裏面グライト t5吹付

下地:L-40x40x3

側板及び底板:金属サイディング板

ガルバリウム鋼板 t0.6

コーナーキャップ

(既製品)

@800@800

ジョイント(既製品)

[-60x30x

接続キャップ

ジョイント(既製品)

@1,600@1,600

天端:アルミ t2.0 U-BE

金属サイディング板

接続水切

(既製品) 10x2.3

スチール見切縁

天井受＠1,500

2
5
0

1
0

天井受L-50x50x6

＠1,500

ボルト2-M12

ジョイント部

 -75x40x5

ボルト13　

溶接止

スチール

　1.6

敷目板

＊

50 20

15020

印を適用する。

SOP UE

仕様

A-BE ＊は別図による。

1

10

壁ボード張り 1

10

30

面調整用サポート＠≦750

薄型軽量鉄骨スタッド＠455

＠455

ポリスチレンフォーム打込み断熱材

25

ボード類 GB-R t12.5

(打込み断熱材+薄型軽量鉄骨下地)

　　　　<GB-R t12.5+t12.5>

<45>

吸音壁（GWGC）
1

10

平頭ボタンワッシャー＠300(縦)

＠300(横)

グラスウールボード

ガラスクロス付き

コンクリート打放し仕上げ(C種)

接着剤

塩ビジョイナー　形

＊2

床仕上面＊
1

2
0

樹脂製

(JIS R 3414 EP-16B)

＊２は特記仕様による。

＊１は別図による。仕様

(JIS A 6306 2号 32kg/m ） 3
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24

軽量鉄骨遮音ボード壁

ダブル野縁

打込みピン

打込みピン900＠程度

天井面

スペーサー600＠程度

スタッド 450＠程度

断 面 1/5 打込みピン900＠程度
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天
井
高
さ
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(床下・室内・天井裏分離タイプ)
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SS-002,003,004,005,006,007
1～6階ｼｬｯﾀｰ･防煙ｽｸﾘｰﾝ図(三和シャッター)　参照

金属-039＿6階 屋上鉄骨梁ｶﾊﾞｰ製作図(興和金属)　参照

監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体


