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3～エンドストッパ－接近防止機能

1～ロック解除装置

　地震発生中、棚がレールのエンドストッパーに接近しないよう、中央部へ逃げる機構とします。

2～エンドストッパ－接触防止装置

附属品

安全装置

操作

台枠

車輪

車輪軸

駆動方式

レール

棚構造

棚板

支柱

耐荷重

製作

ファイルメータ　W900：0.865m／段

： 後面パネル・背受（単式は背面パネル）

： 下部転倒防止金具・上部転倒防止装置・免震装置（※）

： 円形ハンドル（+2205380）スライド式取手付、センターロック方式

： 溶接構造、支柱落し込み式

： 機械構造用炭素鋼（+03C6118）

： 磨棒鋼（+03C625）、両車輪軸（駆動、従動軸）共に通し軸

： 中間シャフトを介する後輪駆動方式

： OAフロア用埋込レール（H300）

： 天板（単式の見付補強付）・支柱・台枠によるブレースを用いないフレーム構造（耐震ガセット方式）

： 可動式（側受兼用棚受式）で互換性のあるものとし、可動ピッチを25mm

： 形状はコ－35x30、複柱式、複式は3本柱、単式は2本柱（単式のみ支柱板厚t2.3）

但し、中支柱（前面パネル部）の形状は、□-40+00D740+00D7t1.6

： 33タイプ　～　1段あたり　 60kg／段・複式１連あたり　470kg／複式1連（棚板見付～25mm）

43タイプ　～　1段あたり　100kg／段・単式１連あたり　400kg／単式1連（棚板見付～30mm）

： ISO9001　及び　ISO14001　認証取得工場

　状態から自由に回転できる状態にする装置とします。

　ロック装置がロック状態時に、震度5以上の揺れが発生した場合、自動的にロックが解除され、車輪が拘束された

　により棚が押されて走ることを防止するものとします。

　常にレールのエンドストッパーと棚の間に、適当なスペースを自動的に作る装置で、地震時にエンドストッパー

移動棚 仕　様

※免震装置説明
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塗装色：グレー系（SMG-10）

レベル調整用ライナー
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　フリーアクセスフロア100Hの取合

※単式は後面板付
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レールプレート　t2.3

レベル調整用ライナー
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レール受金具（SPHC-P） t3.2

塗装色：グレー系（SMG-10）

　奥行許容寸法：330mm

　棚板奥行寸法：298mm

　奥行許容寸法：430mm

　棚板奥行寸法：398mm
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可動複式・固定複式 可動単式 

・棚板

・埋込み方式

※ピット埋込み方式も同仕様（< >内寸法） ※ピット工事、及びモルタル埋め戻しは建築工事
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・埋込み方式

１階：木軸下地300Hの場合

数量表 （基本連W900）
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監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体


