
図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名 －

図番電気設備工事 現況系統図・凡例

炎感知器－１炎感知器－２ 新設自動放水銃

CVVMAZV2-3C

CVVMAZV2-3C

電動弁

CVVMAZV2-4C

ED

E5.5

炎感知器－４

炎感知器－３

新設自動放水銃

既存手動放水銃

防火水槽

電動弁

CVVMAZV2-4C

FSx2

PB150x150x100(V)

E5.5

ED

T

８回路

P-1-15L

既存電話回線に接続
取り替え

新設火災通報装置

新設火災通報電話器

CVVMAZV2-4C

CVVMAZV2-6C

CVV2-4C(VE22)

回転灯

３

１

２

４ ５

ﾎﾟﾝﾌﾟ警 報

減 水 防 火 水 槽

既存電灯分電盤

MCB2P30AF20ATx1増設する

新設操作盤Ｓ－１

防災用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

CVVMAZV2-7C

CVVMAZV1.25-2C

E5.5

VVF2.0-2C

VVF1.6-2C

ED

既存火災報知受信機

ﾘﾚｰ盤

新設炎感知器受信機

新設炎感知器受信機

新設自動通報装置

CVV2-3C(HIVE22)

CVVMAZV2-3C

ポンプ室 管理室内機器

主　屋

凡例

T 火災通報専用電話機

火 災 通 報 装 置

火 災 報 知 受 信 機

自 動 通 報 装 置

炎 感 知 器 受 信 機

同 上 支 持 ポ ー ル

回 転 灯

露 出 コ ン セ ン ト

FSx2 ﾌ ﾛ ｰ ﾄ ｽ ｲ ｯ ﾁ

　　　　〃　　　　　　操作盤内収納　

防水型支持金物共

2P15Ax1

AC24V

付属ｹｰﾌﾞﾙ(13m)付

警報８回路

ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ 指定色仕上げ　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共別図参照

消防予第２２号適合品　音声ロム方式　

P-1-15L

ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ　1L  

FLM-532

充電器共　一、二次側配線含む

8
0
0

3
5
0
0

400゜

8
0
0

7
0
0

1
0
0

6 00゜

ﾆｯﾌﾟﾙ

炎感知器（屋外型）

ｱﾙﾐﾎﾟ-ﾙ 3.5m x76φ

89φ-135φ加工品(ｺ-ﾋ-ﾌﾞﾗｳﾝ色)

防 滴 型 炎 感 知 器

炎感知器 支持ポール　４基

ｴﾝ ｼ ﾞ ﾝ ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ制 御 盤

９

(E-01)
令和5年 3月 28日

重要文化財(建造物)旧関川家住宅防災設備工事



図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

図番電気設備工事

ﾘﾚｰ盤

玄関

事務室

２．ｺﾝｾﾝﾄ（ 100V）配線は系統図参照

CVV2-2C

CVV2-3C

１．記入なき配線は下記とする

100V電源

VVF2.0-2C(Fﾓｰﾙ)

CVV2-4C

CVV2-6C

CVV2-7C.CVV1.25-2C

PB300x300x200(V)

PB300x300x200(V)

電灯分電盤

CVV2-4C

現況配置図・平面図

道 具 庫

米 　 倉
植 込

植 込

植 込

植 込

植 込

植 込

植 込

植 込

畑

畑

畑

ポ ン プ 室

防 火 水 槽

住 宅

主 　 屋

便 所

み ず や

表 門

裏 門

木

炎感知器－１

炎感知器－２

CVVMAZV2-3C

CVVMAZV2-3C

CVVMAZV2-4C

操作盤Ｓ－１

Ａ

炎感知器－３

炎感知器－４FSx2

PB150x150x100(V) CVVMAZV2-3C

CVVMAZV2-3C

CVVMAZV2-4C

新設自動放水銃

既存手動放水銃

新設自動放水銃

付属ｹｰﾌﾞﾙ(HIVE22)

Ｂ

既存 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去、復旧工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ

土

土

土

土

土

土

土

土

土

土

土

土

土

既 存 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄ貫通工事

機器詳細は右図参照

PB150x150x100

PB300x300x200(V)

電動弁 AC100V

電動弁 AC100V

ED

ED

ED

配線 Ａ

配線

CVV2-4C (E25)

CVV2-6C (E31)

操作盤へ

自動通報装置へ

Ｂ

CVVMAZV2-4C

CVVMAZV2-6C

ﾘﾚｰ盤へ

自動通報装置へ

火災通報装置へCVVMAZV2-7C

CVVMAZV1.25-2C       〃

露出配管

地中埋設

を入れる。埋設表示シートを管頂と地表面の中間にもうける。

１．地中埋設配管用掘削工事は人力堀りとする。

３．地中埋設配管上部の既存コンクリートを、幅 0.6m　程度撤去、復旧する。

コンクリートカッター工事含む｡

４．既存稙栽、庭石、縁石等は元に復旧する。

掘削工事特記事項

埋設標　　コンクリート杭 (ﾀｲﾙ共 )

埋設深さは  GL-300 （管上）とし、管下 5㎝、管上 10㎝  程度保護砂

２．地中埋設工事仕様及び配管仕様は、下記仕様による。

防災用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

現況配置図　　S = 1/200

管理室平面詳細図　Ｓ＝１:５０

1/200･50

１０

(E-02)
令和5年 3月 28日

重要文化財(建造物)旧関川家住宅防災設備工事



管理棟

ポンプ室

便所

裏門

表門

サンゴジュ

サンゴジュ

サンゴジュ

イヌマキ

淡竹

カキ(45)

カキ()

ウメ(35)

モミジバフウ(93)
イチョウ(90)

カキ(106)

イヌマキ(120)

イヌマキ(135)

ビワ(53)ビワ(63)ビワ(50)

カキ(70)

カキ(85)

イヌマキ(127)

ヤマモモ(130*2)

クスノキ(160)

タイザンボク(65)

イロハモミジ

スギ(103)

カキ(78)

カキ(45)

カキ(50)

サクラ(30*2)

カキ(85)

カキ(36)

タイザンボク(120)

枯サクラ(103)

タブ(210)

枯ウメ(105)

ニッケイ(20*2)

カリン(90)

シモツケ

アセビ
サザンカ

ツバキ

ナンテン

ツバキ

ネズミモチ

コリノカルプス
カナメモチ

ソテツ

ツバキ(35)

ネズミモチ
アジサイ

ツバキ

フヨウ

アジサイ
ウメ(35)

セイヨウハシバミナンテン

ハナモモ

シモツケ

クスノキ

コムラサキ

ツバキ(35)
ボケ

ムクゲ

ビヨウヤナギ

ツバキ

ツバキ

ツバキ(35)
(55)

(40*2)
(25)

シコンボタン

センダン

サルスベリ(35)

ヤブツバキ

ヤブニッケ(135)

ミカン

ヤツデ

マサキ

ミカン

グァバ
ツバキ

セイヨウツゲ

ツワブキ

サザンカ

サカキ
サザンカ

オオモクセイ

ヒサカキ

サザンカ

キンモクセイ

ムクゲ キンモクセイ

ギンモクセイ
サザンカ

ツバキ

キンモクセイ(120)

グァバ

スイフヨウ
(30)

ウメ

ウメ(84)

サザンカ・ナンテン

ヒラドツツジ

ナラカシワ(55)

ハナモモ

ナンテン ヒサカキ

サツキ

サツキ

米倉

将来管理棟予定ｽﾍﾟｰｽ

事前工事配置図　S = 1/200

道具倉

主屋

図番図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

OPEN OPEN

2
,0

00

1
,0

0
0

2,120

盤取付スペ-ス：裏・正面共　合板張り
A

B C

DE

(注 )－管理棟解体に伴い、棟内の防災機器.分電盤等を

行い、施設管理が支障無き様に施工する。

新設引込鋼管ﾎﾟｰﾙ (7.4m)ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

1φ3W210/105V
ＷＨ

新設PBにて既存全配線を接続する

Ｗ
Ｈ

引込開閉器盤+保安器盤

NTT 引込

右上詳細図参照

1/200･50

盤取付スペ-ス：裏・正面共　合板張り

ブロック基礎

移設機器は防水ﾎﾞｯｸｽに収納する

火災報知受信機

火災通報装置

ﾘﾚｰ盤他制御盤

機械警備操作機器 (別途工事)

分電盤A

B

C

D

E

電気設備工事　事前工事配置図

新設仮設配管.配線(ｺﾛｶﾞｼ配管)

B CA

E D

仮設工事として東側仮設壁に移設し、仮配線接続を

電気の既存防災警報盤取付仮設壁詳細図　S=1/50

既存防災警報盤取付仮設壁は本工事

１１

(E-03)
令和5年 3月 28日

重要文化財(建造物)旧関川家住宅防災設備工事



0

0

10m2 4 6 8

10尺 20尺

ツバキ

ナンテン

サザンカ

4,000

4,000

2,000

▽
道

路
中

心
線

道
路

後
退

線

既設地下式消火水槽

汚水配管

休憩室物置

道
路

後
退

線

現時点での想定平面プラン

道
路
後
退
線

水屋

重文
重文道具倉

重文

主屋

米倉

重文

裏門
重文

表門

重文

消火配管新設
既設給水管接続

便所

X

X

X

Ｈ

Ｈ

屋外消火栓（易操作性） 自動式放水銃

自動式放水銃
屋外消火栓（易操作性）

ES

Ｈ

自動式放水銃

道
路
後

退
線

防災管理室

X

X

X

X

X

X

X

X

X

改修後配置図　S = 1/200

防災.防犯用ポール（下記機器を付帯する）鋼管ﾎﾟｰﾙ4.5m溶融亜鉛メッキ仕上 + ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

図番図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

工事名 1/200

花岡直樹建築事務所

D

保安灯 + 3波長炎感知器x2 + 監視ｶﾒﾗx2 + 人感ｾﾝｻｰx1

保安灯 + 3波長炎感知器x2 + 監視ｶﾒﾗx2 + 人感ｾﾝｻｰx1B

C

D

保安灯 + 3波長炎感知器x1 + 監視ｶﾒﾗx1 + 人感ｾﾝｻｰx1

A

保安灯 + 3波長炎感知器x1 + 監視ｶﾒﾗx1 + 人感ｾﾝｻｰx1

監視方角を示す

防災.防犯機器仕様

凡 例

記 号 名 称

ハンドホール

プルボックス

電気地中埋設管

建物側導入口

仕 様 備 考

FRP製 450or600 軽荷重型

一般配管用樹脂製

合成樹脂可とう管 FEP管

　　　〃

A

C

1φ3W210/105V
NTT 引込

B

別紙姿図参照

〃

〃

〃

ﾎﾟﾝﾌﾟ盤
(機械設備)

電源盤
(電気設備)

避雷針ﾎﾟｰﾙ NO.1

B CA

E D

右詳細図参照

既存保安器盤

既存引込鋼管ﾎﾟｰﾙ

ＷＨ

既存引込計器盤

既存仮設盤収納ｽﾍﾟｰｽの仮設電気機器を

新設機器設置切替後に撤去する

火災報知受信機

火災通報装置

ﾘﾚｰ盤他制御盤

機械警備操作機器 (別途工事)

分電盤A

B

C

D

E

既存機器は防水ﾎﾞｯｸｽに収納

防災盤他

電気設備工事　改修後配置図

避雷針ﾎﾟｰﾙ NO.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 (図示) + 支線工事共

避雷針ポール　２ヶ所　(図示)

防災警報盤取付仮設壁は本工事で撤去

１２

(E-04)
令和5年 3月 28日

重要文化財(建造物)旧関川家住宅防災設備工事



図番図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

DA B C
LED67wx1

防犯柱

電球色2700K LED67wx1

防犯柱

電球色2700K LED67wx1

防犯柱

電球色2700K LED67wx1

防犯柱

電球色2700K

1/35

□280
□480

3
5
0

1
0
0

50

4
8
8

3
,
80
0
mm

6
8
8
mm

3波長検知器3波長検知器

2
,
70
0

30
0

36
0

1
80

6
0
0

□400

350

5
00

□300

4面

□280
□480

3
5
0

1
0
0

2
0
0

50

4
8
8

3
,
80
0
mm

6
8
8
mm

3波長検知器3波長検知器

蓋：120x360mm

リブ　鋼板　4-t9

鋼板　□400　t16プレート

アンカーボルト　
4-M24x500

FB3.2x50mm四角フレームx2

2
,
70
0

開口部：85x300mm

30
0

36
0

1
80

6
0
0

□400

350

5
00

□300

正面

□280
□480

3
5
0

1
0
0

2
0
0

50

4
8
8

3
,
80
0
mm

6
8
8
mm

3波長検知器

2
,
70
0

30
0

36
0

1
80

6
0
0

□400

350

5
00

□300

正面

□280
□480

3
5
0

1
0
0

2
0
0

50

4
8
8

3
,
80
0
mm

6
8
8
mm

3波長検知器

2
,
70
0

30
0

36
0

1
80

6
0
0

□400

350

5
00

□300

GL GL GL GL GL GL GL GL

1,
2
00

□600

□800

1
00

□600

□800

1
00

□600

□800

1
00

□600

□800

1
00

1,
2
00

1,
2
00

1,
2
00

人感センサー

Φ99

26
0
m
m

№

１

２

３

４

５

Φ99

26
0
m
m

LDT100-242V67LL-G-E39

№

１

２

３

４

５

Φ99

2
60

m
m

№

１

２

３

４

５

Φ99

26
0
m
m

屋外ハウジング一体型

MS-15WA-A

名　称

ポール灯GL4.5m

防犯灯

3波長炎検知器

監視カメラ

人感センサー

1基

1組

2台

2台

1台

照明

照明

照明

個数 区分№

１

２

３

４

５

防犯灯(2)(4)(9)(12）

LEDランプ　電源内蔵型
定格電力：67w
光束：8.000lm　
電球色:2700K
平均演色評価数Ｒａ:80

LDT100-242V67LL-G-E39

屋外ハウジング一体型

ネットワークカメラ

（姿図参照）

ネットワークカメラ

（姿図参照）

溶融亜鉛メッキ＋指定色
SPC　t3.2　

溶融亜鉛メッキ＋指定色

ニップルG28-20

SPC　t3.2　

乳白アクリルt5mm

SUS　t1.5mm指定色

SUS　□7mm　指定色

SUS　Φ6

SUS　M6-15貫通用ボルト

蓋：120x360mm
開口部：85x300mm

リブ　鋼板　4-t9

鋼板　□400　t16プレート

アンカーボルト　
4-M24x500
FB3.2x50mm四角フレームx2

20
0

SUS　M4-15ボルトナット取付

4面

Φ114　t4.5　鋼　溶融亜鉛メッキ+指定色

SUS　M6-8x35
0

5
0

家紋 Φ100 s=2/1 防犯灯(2)(4)(9)(12）

名　称

ポール灯GL4.5m

防犯灯

3波長炎検知器

監視カメラ

人感センサー

個数

1基

1組

2台

2台

1台

区分

照明

照明

照明

LEDランプ　電源内蔵型
定格電力：67w
光束：8.000lm　
電球色:2700K
平均演色評価数Ｒａ:80

乳白アクリルt5mm

SUS　t1.5mm指定色

SUS　□7mm　指定色

SUS　Φ6

SUS　M6-15貫通用ボルト

屋外ハウジング一体型

ネットワークカメラ

（姿図参照）

人感センサー
MS-15WA-A

溶融亜鉛メッキ＋指定色

ニップルG28-20

溶融亜鉛メッキ＋指定色

屋外ハウジング一体型

SPC　t3.2　

ネットワークカメラ
（姿図参照）

SPC　t3.2　

Φ114　t4.5　鋼　溶融亜鉛メッキ+指定色

SUS　M6-8x3

5
05

0

家紋 Φ100 s=2/1

SUS　M4-15ボルトナット取付
紋マーク　SUS　t1.0mmレーザーカット指定色

乳白アクリルt5mm

磁器モーガルE39

LDT100-242V67LL-G-E39

LEDランプ　電源内蔵型
定格電力：67w
光束：8.000lm　
電球色:2700K
平均演色評価数Ｒａ:80

防犯灯(2)(4)(9)(12）

名　称

ポール灯GL4.5m

防犯灯

3波長炎検知器

監視カメラ

人感センサー

個数

1基

1組

1台

1台

1台

照明

照明

照明

区分

4面

SUS　M4-15ボルトナット取付

家紋 Φ100 s=2/1

乳白アクリルt5mm

SUS　t1.5mm指定色

SUS　□7mm　指定色

SUS　Φ6

SUS　M6-15貫通用ボルト

MS-15WA-A
人感センサー

溶融亜鉛メッキ＋指定色

ニップルG28-20

溶融亜鉛メッキ＋指定色

屋外ハウジング一体型
ネットワークカメラ
（姿図参照）

SPC　t3.2　

SPC　t3.2　

リブ　鋼板　4-t9

鋼板　□400　t16プレート

開口部：85x300mm
蓋：120x360mm

4-M24x500
アンカーボルト　

FB3.2x50mm四角フレームx2

Φ114　t4.5　鋼　溶融亜鉛メッキ+指定色

SUS　M6-8x35
0

5
0

アンカーボルト　
4-M24x500
FB3.2x50mm四角フレームx2

鋼板　□400　t16プレート

リブ　鋼板　4-t9

人感センサー
MS-15WA-A

溶融亜鉛メッキ＋指定色

ニップルG28-20

SPC　t3.2　

溶融亜鉛メッキ＋指定色
SPC　t3.2　

SUS　M6-15貫通用ボルト

乳白アクリルt5mm

SUS　t1.5mm指定色

SUS　□7mm　指定色

SUS　Φ6

4面

SUS　M4-15ボルトナット取付

家紋 Φ100 s=2/1防犯灯(2)(4)(9)(12）

名　称

ポール灯GL4.5m

防犯灯

3波長炎検知器

監視カメラ

人感センサー

個数

1基

1組

1台

1台

1台 照明

照明

照明

区分

LDT100-242V67LL-G-E39

LEDランプ　電源内蔵型
定格電力：67w
光束：8.000lm　
電球色:2700K
平均演色評価数Ｒａ:80

屋外ハウジング一体型
ネットワークカメラ
（姿図参照）

Φ114　t4.5　鋼　溶融亜鉛メッキ+指定色

SUS　M6-8x35
0

5
0

開口部：85x300mm
蓋：120x360mm

15
0

50
0

1
5
0

5
0
0

15
0

5
0
0

1
5
0

50
0

ニップルG28-20 ニップルG28-20
ニップルG28-20 ニップルG28-20

電気設備工事　防犯ポール詳細・姿図
１３

(E-05)
令和5年 3月 28日

重要文化財(建造物)旧関川家住宅防災設備工事



No.
年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

図番図名 電気設備工事 監視ｶﾒﾗ設備ｼｽﾃﾑ図・機器姿図

－

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰＷＰ

ネットワークカメラ　シンボル凡例

屋外対応ハウジング一体型
ＷＰ

ＰＰ

マウス

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＢＰ

ＷＰ
（６式）

ＲＢＳＳ認定

監視カメラ設備

システム図 ＩＴＶ ＩＴＶワゴン

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（ポール取付）

防犯柱Ｂ

防犯柱Ｃ

防犯柱Ｄ

防犯柱Ａ

名　　　　称番号

２３型液晶モニター

ＩＴＶワゴン

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

（２ＴＢ）

（ＰｏＥ内蔵）

マウス

２３型液晶モニター

ＨＤＭＩ

ネ
ッ
ト
ワ
｜
ク
デ
ィ
ス
ク
レ
コ
｜
ダ
｜

ＵＴＰ×２

ＵＴＰ×２

ＵＴＰ

ＵＴＰ

（ポール取付）

　図中、特記なき配線は下記とする。

ＵＴＰ０．５－４Ｐ（Ｃａｔ６）

ＨＤＭＩケーブル

ＵＴＰ

ＨＤＭＩ

（注記）

録画時間計算例

カメラ台数

６台

圧縮方式

Ｈ．２６５

ＨＤＤ容量

２ＴＢ

冗長化

なし

解像度

ＦＨＤ ＳＦ

画質
録画枚数／秒

（カメラ１台当）

１０

１日当録画時間

２４時間連続 約１４日以上

録画保存日数

備　　考

ＦＤＦ２３０７Ｗ－ＢＫ

２

３

3
79

.
4

1
02

5

601564

205545

１

マウス用スライド棚

収納ワゴン

ＢＰ：ブランクパネル、ＰＰ：換気用パネル

ＥＩＡ－Ｋ２０Ｂ

ＥＩＡ－Ｄ１

ＷＪ-ＮＵ２０１／２

員数

１

１

１

１

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ（PoE内蔵）（2TB）

（１式）

ネットワークディスクレコーダー（ＰｏＥ内蔵）（２ＴＢ）

メイン：４Ｋ、サブ：ＦＨＤ

ＲＴＳＰ接続機能、かな漢字変換機能、マウス１個付属

強化ガラス　カギ付（２７０°開閉可）

φ６０ツイン　４個（ストッパー付２個）

Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

６台（最大８台）・２ＴＢ

２３．０型・ＩＰＳ（アンチグレア）・ＬＥＤバックライト

ＤＶＩ-Ｄ（ＨＤＣＰ対応）、ＨＤＭＩ×２（ＨＤＣＰ対応）

Ｄ-Ｓｕｂ１５ピン（ミニ）

１９２０×１０８０（１６：９）

アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

ﾓﾆﾀｰ端子：2（HDMI）、USBﾎﾟｰﾄ：2（USB3.0×1，USB2.0×1）、

ｶﾒﾗﾎﾟｰﾄ：8（RJ-45、PoE＋対応）、PCﾎﾟｰﾄ：1（RJ-45）

PoE給電機能、簡単操作・簡単設定、外付HDD・USBﾒﾓﾘｰに

ｺﾋﾟｰ可能、ｾｷｭﾘﾃｨ性（ﾊｰﾄﾞ：FIPS140-2level3認定、

通信：ＳＳＬ対応）、ＭＰ４ダウンロード、高精細映像監視、

ＤＣ１２Ｖ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）電　源

撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

ネットワーク

画像解像度

画像圧縮方式

スマートコーディング

レンズ部

セキュリティ

防水性・耐衝撃性

機　能

その他

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

ｉ－ＰＲＯ：ＷＶ－Ｓ１５３６ＬＵＸ+ＷＶ-Ｑ１８８ＵＸ　相当品

10BASE-T/100BASE-TX、RJ45ｺﾈｸﾀｰ

【16：9】（H）1920/1280/640/320（30fpsﾓｰﾄﾞ）

【4：3】（H）2048/1280/640/320（15fpsﾓｰﾄﾞ）

GOP制御、ｽﾏｰﾄVIQS、ｽﾏｰﾄPﾋﾟｸﾁｬ制御

H.265･H.264、JPEG　※独立に4ｽﾄﾘｰﾑ分の配信設定可能

f＝2.9～9mm（3.1倍、電動ｽﾞｰﾑ/電動ﾌｫｰｶｽ）

ｶﾗｰ/白黒切換、IR　LED、VMD、MicroSDｽﾛｯﾄ

ﾎﾟｰﾙ取付金具付

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ親水ｺｰﾄ、ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｵｰﾄ、ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾅﾐｯｸ、逆光/強光補正、

ｶﾗｰ：0.009lx、白黒：0.005lx（F1.3）/0lx（IR　LED点灯時）

約1/2.8型 ＣＭＯＳセンサー・約210万画素・プログレッシブ

140

133

13
3

2
30

383

138.5 70

１

２

３

４

４

２３型液晶モニター

　ディスプレイパネル

　映像入力端子

　推奨解像度

カメラ接続台数・ＨＤＤ

録画圧縮方式

入出力

モニター端子　最大解像度

特長（機能）

収納ワゴン

マウス用スライド棚

  本体

  扉

  キャスター

化粧合板

１４

(E-06)
令和5年 3月 28日

重要文化財(建造物)旧関川家住宅防災設備工事



図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

図番電気設備工事 自動火災報知設備凡例･仕様書

－

〔注　記〕

　１．受信機仕様

　　　　・複合ＧＲ型、壁掛型、蓄積式、予備電源（標準容量）内蔵

　　　　・電源：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

　　　　・自動試験機能付

　　　　・履歴リスト機能付（通常履歴１０，０００件、自動試験履歴１０，０００件）

　　　　・主音響　　：音声警報及びブザー

　　　　・表示方式　：１５型カラーＬＣＤ表示（タッチパネル付）

　　　　　　　　　　　・火災、端末装置、ガスもれ警報表示　各２報同時表示

　　　　　　　　　　　・警報表示エリアの自動拡大・縮小機能

　　　　　　　　　　　・アナログ式感知器の注意表示

　　　　　　　　　　　・Ｐ型自動試験機能付感知器の個別表示機能

　　　　　　　　　　　・火災発報総数表示機能

　　　　　　　　　　　・文字種　：半角英数カナ文字、ＪＩＳ第１・第２水準漢字

　　　　　　　　　　　・ガイダンス表示、故障メッセージ表示

　　　　・操作方式　：タッチパネル方式

　　　　・漢字プリンタ内蔵

　　　　・アナログ感知器トレンド機能付～３分トレンド（２画面表示可能）、週間トレンド、

　　　　　注意・火災トレンド、トレンド履歴

　　　　・火災断定機能付

　　　　・その他機能：

　　　　　　　　ＡＩ機能、行動ガイドイラスト表示、寿命部品の交換予測機能、自己診断機能

　　　　　　　　端末装置情報１０報表示、履歴リスト表示、印字、感度切替機能

　　　　　　　　ヘルプ機能（メニュー、機能ヘルプ、異常時ヘルプ）

　　　　　　　　シミュレーション機能（火災、端末作動、ガス漏れ）

　　　　　　　　一括遮断／種別連動遮断（最大５０種）／棟別連動遮断（最大６４棟）

　　　　　　　　端末装置作動時の「種別／状態」名称の音声メッセージ

　　　　　　　　Ｐ－ＡＴ感知器回線６０個接続可能

　　　　・管理設備情報表示

　　　　・防災動力制御スイッチ機能（３０点）

　　　　・移報信号　：シリアルコ－ド

　　　　・防災ＬＡＮ１系統

　　　　・表示機用移報　　　ＲＳ４８５×１系統

　　　　　（メッセ－ジ表示機　最大３１台接続可能）

　　　　・接点移報　・地区別　１６点（ａ接点）／２点（ｃ接点）・各種代表

　　　　・接点入力　・放送１点、消火栓１点、汎用１点

　　　　・諸表示部（６Ｌ標準装備）

　　　　・内蔵機器

　　　　・防火防排煙機器用電源（ＤＣ２４Ｖ、出力２Ａ）

　　　　・ガス漏れ検知器用電源（ＤＣ２４Ｖ、ガス漏れ検知器２個迄）

　　　　・回線内訳

　　　　　　　アドレス付感知器表示　　　　　　　　　　　　　　３６Ｌ

　　　　　　　アドレス付感知器表示（３波長式炎感知器）　　　　　５Ｌ

　　　　　　　火災表示（アドレッサブル発信機）　　　　　　　　　４Ｌ

　　　　　　　火災表示（一般感知器）　　　　　　　　　　　　　　５Ｌ

　　　　　　　消火ポンプ始動表示　　　（ＯＨ、Ｈ）　　　　　　　２Ｌ

　　　　　　　消火ポンプ故障表示　　　（ＯＨ、Ｈ）　　　　　　　２Ｌ

　　　　　　　消火ポンプ呼水槽減水表示（ＯＨ、Ｈ）　　　　　　　２Ｌ

　　　　　　　放水包諸表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６Ｌ

　　　　　　　主信号線短絡表示　　　　　　　　　　　　　　　　　６Ｌ

　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０Ｌ

　　　　・移報信号内訳：

　　　　　・放水包用情報処理盤へ放水区画火災信号移報（無電圧、ａ接点、１Ｌ）　…中継器盤経由

　　　　ＯＨ：屋外消火栓ポンプ　Ｈ：放水包ポンプ　

　２．中継器盤仕様

　　１）壁掛型または自立型

　　２）処理点数：中継器盤点数表参照

　３．感知器は確認灯付とする。

　４．地区ベル鳴動は一斉鳴動方式とする。

　５．警戒区域番号等は各階毎に示す。

　６．系統図中のアドレス付感知器の表現は下記とする。

　７．中継器盤内に短絡回路（主信号）切離器を設置し、

　　　アナログ式感知器等の主信号線短絡時に設備全体へ波及しないよう、

　　　階別毎かつ、３０００平方メートル以下毎に主信号線を切り離すものとする。

リング型表示灯

（斜線部は発光範囲）

発信機

（正面図） （断面図）

　８．消火設備にリング型表示灯を内蔵する場合、取り付け用加工（スタッド加工）は衛生工事とする。

　　　　　　　避雷ユニット作動表示（温度ヒューズ断表示）　　　　２Ｌ

アドレス

ｎ　　　　　アドレス付感知器の個数を示す。

記 名号

凡

備称

例

考

盤中 継 器 仕様注記参照

終 抵端 抗 地区ベル用（１０ＫΩ）

赤 外 線 式 ス ポ ット型 感 知 器 自動試験機能付，ＤＣ２４Ｖ，５０ｍＡ，自在取付台付

壁面取付，取付高及び取付角は平面図参照，遮光板付

アドレス付，自動試験機能付，ＤＣ２４Ｖ，１００ｍＡ，ＩＰ６６相当器線外赤 感 知炎長 式３ 波

自在金具付，遮光カバー付，壁面取付，屋外設置，取付高及び取付角は平面図参照

器知感型トッポス式グロナア電光 ２種，自動試験・自動感度補正機能付C

C ２種，自動試験・自動感度補正機能付，小屋裏用光電アナログ式スポット型感知器

器知感型トッポス式グロナア熱C 特種，４０～85℃，自動試験機能付

２種，自動試験・自動感度補正機能付C 光 電 式 ス ポ ット 型 感 知 器

C ２種，自動試験・自動感度補正機能付，小屋裏用光 電 式 ス ポ ット 型 感 知 器

火OH 外屋 消 ポ栓 ン プ 制 御 盤 （衛生工事）　組込R

火災表示用（自動試験機能付を含む）区警 戒 域 番 号

アドレッサブル発信機用区警 戒 域 番 号

警 戒 域区 線

機受 信 仕様注記参照

箱容収器機 収容

箱容収器機 屋外消火栓内蔵 収容

盤理処報情用砲水放 （衛生工事）

（衛生工事）盤制 御プポ ン砲放 水

１級，アドレッサブル型，リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付，屋外型信発型 機Ｐ

１級，アドレッサブル型，リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付信発Ｐ 型 機

ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ，ダイオ－ド付ルB 火 災 報警 ベ

露出壁掛型，保護端子数８０避 雷 ユ ニ ッ ト

露出壁掛型，保護端子数８０，ＡＣ１００Ｖ保安器付避 雷 ユ ニ ッ ト

表示灯電源供給用　４０ＶＡ報移 器 （制御盤組込）

露出縦型
　　　　・アドレス数：２５５アドレス、伝送系統数：１系統

S

S

S

S

H

R

R

No

P

No
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図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

図番

－

電気設備工事 自動火災報知設備中継器盤

中継器盤点数表

中
 継
 器
 
盤
 名
 称

階
　
監
視
・
制
御
エ
リ
ア

入
出
力
信
号
内
訳

自火報設備 ベル 消火設備 移報

伝
　
送
　
系
　
統

感
知
器
制
御
系
統

階
　
監
視
・
制
御
エ
リ
ア

入
出
力
信
号
内
訳

自火報設備 アドレス付感知器

伝
　
送
　
系
　
統

火
災
・
自
動
試
験
感
知
器
※
１

地
区
ベ
ル

消
火
ポ
ン
プ

放
水
砲
用
情
報
処
理
盤

放
水
砲
用
情
報
処
理
盤
へ

主
信
号
線
短
絡
表
示

火
災
・
ア
ド
レ
ッ
サ
ブ
ル
発
信
機
※

ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
※

３
波
長
式
炎
検
知
器
※

監視 ○ ○ ○ ○ ○ 監視 ○ ○ ○
制御 ○ ○ 制御

復帰 復帰

移報 ○ 移報

1

1 1 1

6 1 1 1 4

6 1 1

1 1 1

1

1

3 1 1 2 31 2

盤　　内

合     計 5 1 6 6 1 6 4 36

※１：感知器の通番表示を行う。

その他

避
雷
ユ
ニ
ッ
ト

○

1

1

Ｒ－１

防災管理棟

ポンプ室

米倉

裏門

道具倉庫

主屋

表門

防災管理棟

表門

ポンプ室

米倉

裏門

道具倉庫

主屋

盤内

2

2

6
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図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

図番電気設備工事　自動火災報知設備系統図

－

設 備 系 統 図

1F

防災管理棟

ＡＣ１００Ｖ

・ＥＰＳ内の配線はケーブルラック布設とする。

・２重天井内の配線はケーブルころがしとする。

記号

Ｃ

Ｅ

Ｄ

Ｂ

Ａ

配管配線内訳

Ｇ

配管配線内訳表

Ｇ

Ｅ4

3

1

炎感知器
1

ポンプ室

炎感知器

2

表門裏門

2

米倉

※Ａ

1F

主　　　屋

※Ａ

1

炎感知器

2

4

31
3

5

1

1

炎感知器

道具倉庫

Ｄ Ｂ

Ｂ（ＦＥＰ３０）

Ｄ（ＦＥＰ３０）

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｂ Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｄ（ＦＥＰ３０）

Ｂ（ＦＥＰ３０）

Ｄ（ＦＥＰ３０）

Ｂ（ＦＥＰ３０）

Ｂ（ＦＥＰ３０）

Ｄ（ＦＥＰ３０）

Ｅ（ＦＥＰ３０）

Ｅ（ＦＥＰ３０）

Ｂ（ＦＥＰ３０）

Ｄ，Ｅ（ＦＥＰ３０）

Ｅ Ｄ

Ｄ，Ｅ

Ｅ（ＦＥＰ３０）

Ｅ×３

Ｄ×４

Ｂ×４

Ｂ

Ｂ

Ｅ×３

Ｃ

Ｄ×４

Ｂ×４

Ｃ

Ｒ－１

1

Ｂ

　ＡＥ；警報用ケ－ブル

　ＨＰ；耐熱ケ－ブル

ＨＰ１．２－　２Ｃ（保護管１９）

ＨＰ１．２－　４Ｃ（保護管１９）

ＨＰ１．２－　３Ｐ（保護管２５）

ＨＰ１．２－　５Ｐ（保護管２５）

ＨＰ１．２－１０Ｐ（保護管３１）

ＡＥ０．９－　３Ｐ（保護管１９）

ＩＶ５．５　×　２（保護管１９）

ＩＶ３．５　×　１（保護管１９）

Ｅ（ＦＥＰ３０）

Ｂｘ２（ＦＥＰ３０）

Ｄｘ２（ＦＥＰ３０）

Ｂｘ２（ＦＥＰ３０）

Ｄｘ２（ＦＥＰ３０）

Ｂｘ３（ＦＥＰ３０）

Ｄｘ３（ＦＥＰ３０）

Ｅｘ３（ＦＥＰ３０）

Ｂｘ４（ＦＥＰ３０）

Ｄｘ４（ＦＥＰ３０）

Ｅｘ４（ＦＥＰ３０）
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配　置　図　　　S = 1/200 0
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図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

図番電気設備工事　自動火災報知設備配置図

1/200

2

3

1

※

2階

機器配置(図E-08参照)

D

TKF-AC TKF-AC

TKF-AC
TKF-AC

A

TKF-AC

TKF-AC

B

C

TKF-C

TKF-C

TKF-C

TKF-C

※

ＡＣ１００ＶＲ－１
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図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

図番電気設備工事 自動火災報知設備主屋平面図

1/100

4

2m50

3

2m60

4

2m60
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既設地下式消火水槽

道
路

後
退

線
道
路
後
退
線

水屋

道具倉

米倉

便所

Ｈ

Ｈ

A

Ｈ

C

B

防災盤
16

,0
00

13
,4

00
2,

60
0

16,000
2,60013,400

2,60013,400

36
,9
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7,
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5
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物置

防災管理室

主屋
重文

重文

重文

重文
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重文

道
路

後
退

線

4,000

裏門
重文

図番図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

工事名

花岡直樹建築事務所
1/300

16
-1

9-
5.

0
16

-1
9-

5.
0

避
雷

針
ﾎﾟ

ｰﾙ
 N

O.
2

避雷針ﾎﾟｰﾙ NO.2
16-19-5.016-19-5.0

避雷針ﾎﾟｰﾙ NO.1

避雷針ﾎﾟｰﾙ NO.1
16-19-5.0

電気設備工事　避雷設備配置図

避雷設備配置図　S = 1/300

避
雷

針
ﾎﾟ

ｰﾙ
 N

O.
1

多少の土地高低差はあるが、未測量の為、本図は考慮しない。

避雷針ﾎﾟｰﾙ NO.2
16-19-5.0 表門は架空地線避雷設備にて包含されている

銅
板

銅
板
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米倉は棟上式避雷設備 (E-08参照)

裏門は米倉棟上式避雷設備にて包含されている

主
屋

は
架

空
地

線
避

雷
設

備



ED (測定)

ED

(測定)

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

接続用端子箱

銅板

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

黄銅管(38Φx3tx5000)

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

銅板

黄銅管(38Φx3tx5000)

図番図名
No.

年月日

縮尺 設
 
計
 
者

一級建築士事務所

管理建築士 一級建築士大臣登録１８３５３２号 花　岡　直　樹

知事登録3192号

株式会社 ＴＥＬ ０８９-９３４-８７７６
松山市持田町三丁目４番23号

花岡直樹建築事務所
工事名

電気設備工事　米倉避雷設備図

1/100

0 1 2ｍ
0 5尺

平面図　1/100

南面矩形図　1/100

1,212 758 985985 9850 1 2ｍ
0 5尺
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5,910

X8

0 1 2ｍ
0 5尺

屋根伏図　1/100

0 1 2ｍ
0 5尺

2ｍ

Y3

Y7

Y1

X1 X8

X1 X2
X3
X4 X5 X6 X7

避雷導線(ｵﾆﾖﾘ 2.0/13)

避雷針設備 仕様書

避雷導線 鋼銅鬼撚線(2.0/13)40Sq

導線取付金物 (黄銅・銅帯付) 棟瓦用 (大) 2.0x13

導線取付金物 (黄銅・SUS) 瓦屋根用 2.0x13

導線取付金物 軒先用 2.0x13

ﾗｳﾝﾄﾞｺﾈｸﾀｰ (黄銅)

保護管取付金物 (黄銅) 軒先用 BsT38Φ

黄銅管 38Φx3tx5000

保護管用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 H=800

銅板 銅ﾛｳ付 ﾘﾍﾞｯﾄ式 Ⅱ型 1.5tx900x900 ﾘｰﾄﾞ線1m

連結式ｱｰｽ棒(下) 14Φx0.5tx1.5m　 ﾘｰﾄﾞ端子共

測定用ｱｰｽ棒 14Φx0.5tx0.3m　 ﾘｰﾄﾞ線　測定用ﾘｰﾄﾞ共

接続用端子箱　測定端子x2　露出型　樹脂製

標示板 (黄銅) 国土交通省型

雑材消耗品　一式

≒2,100

2,867

1,
92

1 2,
79

6
1
5

1,970

60°

西面矩形図　1/100

裏門矩形図　1/100

6.0m
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