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工事名

上の工事について、下のとおり回答いたします。

解－３－１
解外－０３

　仮設スロープおよびタイヤ洗浄スペースの
砕石敷ですが、設計ではどの種類の砕石を用
いてるでしょうか。（内訳の摘要欄に記載な
し）

　砕石は、再生砕石20～40mmとしてくださ
い。

１

　図面解外－０３仮設スロープ断面図を参照
ください。

５
解外－０３
内訳Ｐ９

　土嚢は、小型の耐候性化学繊維土嚢として
ください。

　土嚢積みですが、耐候性や小土嚢など設計
の考えを教えてください。

　図面解外－03仮設計画図のとおりとし、足
場は仮囲い内に設置してください。
　数量については、国土交通省の公共建築工
事共通費積算基準（令和８年改定）に基づ
き、共通仮設費で計上しています。

４
解－３－１
解外－０３

　ガードフェンスH=1.8ｍ程度ですが、フェン
ス足元のおもりは設計に含まれているでしょ
うか。また、控え等については単管もしくは
木材のどちらで設定されているでしょうか。

　工事請負契約書第１条第３項によります。
　なお、適切な倒壊防止措置を講じてくださ
い。
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質 疑 事 項

３

　土間コンクリートの型枠は必要ありませ
ん。
　なお、建築物解体工事共通仕様書の第一章
1.1.8によります。

７ 内訳Ｐ９

回 答

海老川市民会館解体工事

解－３－１
解外－０３

　市民会館と福祉センターの間の仮囲いです
が、２つの図面で異なる位置に仮囲いの線が
引かれていますがどちらが正しいでしょう
か。
　また、内訳にはありませんが正しい数量で
積算はされているでしょうか。

２ 解－３－１

　１の回答にもよりますが、解－３－１の仮
囲い位置の場合、足場を仮囲い内に組めない
と思います。足場は工事範囲外に設置しても
問題ないでしょうか。そのあたりの見解を教
えてください。

６ 内訳Ｐ９

　コンクリート打設手間が１式で計上されて
いますが、土間コンクリートの型枠も含まれ
ますか。

８ 内訳Ｐ９

　カッター入れ、土嚢積み、鉄筋スクラップ
控除、コンクリート打設手間、構造体強度補
正が「１式」での計上ですが詳細数量を教え
てください。

　異形鉄筋のピッチなど詳細が不明ですので
加工図等があればいただきたい。

　カッター入れの数量は、22ｍとしてくださ
い。
　なお、土嚢積み、鉄筋スクラップ控除、コ
ンクリート打設手間及び構造体強度補正の数
量は、公共建築数量積算基準により行ってく
ださい。
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