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打込み断熱材

打込み目地 樹脂製中空目地棒
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打増し

W
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目地幅
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Wは　印を適用する。

打増し

(断熱材打込の場合)

*寸法は構造図による。
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外部

外壁打放し仕上げひび割れ誘発目地

35
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化粧目地

外壁湿式工法（石厚40未満）

石の標準寸法0.8　以下・高さ10ｍ以下の壁

D10-450@程度

モルタル

引金物　ステンレス
SUS304　3.2φ

又はセメントモルタル)
(シーリング材

縦横450@程度)

D10縦筋に溶接

(
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上
)

SUS304　3.2φ

(アンカーM12 又は

あと施行アンカーM12

溶接

だぼ　ステンレス

石材
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縦目地部水抜き
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L-50x50x6(通し)

アンカー D13

L=150 @450

ガスケット

(硬質ゴム）

20

10

外壁押出成形セメント板
（縦張り　腰壁取合い部）
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縦ガスケット

1
5ステンレスパイプ10　

モルタル

水切り
継手部:重ね幅100

定形シール材挟込み

ブラインドリベット

@30~50千鳥打ち

＊1は別図による。仕様

水切りは◎印を適用する。

ステンレス（ t=1.0  t=1.5）
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外壁石張り(乾式工法)標準取付詳細(だぼピン付き)
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PL-6

ワッシャー PL-40x40x6

無収縮性急結モルタル

後施工アンカー M12

ワッシャー PL-50x50x6

平織ガラスクロスポリエステル

だぼピン6　 L=30

頭つきだぼピン 6　 L=30

ワッシャー PL-40x40x6

出入調整六角ボルト

PL-6ワッシャー PL-50x50x6

樹脂ライニング(全面)

300

ストレッチルーフィング増張りストレッチルーフィング増張り

-ベタ基礎（置き式）

H

W

L

タイプ Ｂ

W

500

H

溶接金網

6.0　100x100

D10 ＠200たて･よこ共打放しコンクリート

D13

2-D16

機械基礎（屋上）

-はり形基礎（置き式）

D10＠200

25 W

L

タイプ Ａ

W

コンクリート直均し仕上

D10＠200

2-D16
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コンクリート直均し仕上

タイプ Ｄ

D10 ＠200たて･よこ共

2-D16

W
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L

-ベタ基礎

500

機械基礎（屋内）

タイプ Ｃ

2-D16

H

W

D13＠200

打放しコンクリート

コンクリート直均し仕上

D13＠200

D10＠200

2-D13

D13

-はり形基礎

L
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コンクリート直均し仕上

*は水上+250以上とする。
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外壁石張り(乾式工法)幅木部納まり詳細
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防水層のない場合
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水抜き部

シールカット

@3,000内外
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防水層がある場合

エポキシ樹脂系

接着剤
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以

下

防水天端

PS-2

PS-2
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伸縮目地

裏面処理

裏面処理材

3.2

塗膜防水

PL-6
W=100

25

ゴムアスファルト系
シーリング材

3x30

ステンレス

留付け
@450

メタルラス
(平ラス2号)

ポリスチレン
フォーム

保護コンクリート

保護モルタル

防水層
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10

*石厚は別図による。

塗膜防水

裏面処理

アングル

だぼ穴 8　,L=25

だぼ 5　,L=20

あと施工アンカー
M12
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中央線 停止線
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身障者マーク

1,200

150

路面標識

トラフィックペイント

 印を適用する。仕様

・加熱型

・常温型

・溶融型
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一時停止

外壁打放し仕上げ打継ぎ目地
1

10
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5

打増し

打継ぎ面

床仕上面

W1
5

1
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W

印を適用する。

B

A

目地形状

目地幅

20

25

Wは　印を適用する。

*

 は構造図による。

*寸法及び梁や壁の断面寸法
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化粧目地

　　　　：鉄部は溶融亜鉛めっき

L-40×40×3

1

50

床材

配管用オーバーブリッジ

A部 1/5

仕様

床材 グレーチング FRPグレーチング

エキスパンドメタル 穴あき亜鉛めっき鋼板

* 基礎部分の配筋は構造図による。
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BPL-12x300x250

2,500以下

BPL-12x300x250
アンカ－ボルト
2-M20 L=500

手すり両側34　-2.3

手すり子27.2　-2.3

ささら桁
　-250x90x9x13

L-50x50x6 @450

防水キャップ

L-30×30×3
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※員数： ヶ所

排水管点検口
1

10

ＧＬ

床下掃除口

黄銅製ねじ込み形

ねじ込み式排水管継手

モルタル

シーリング材（10×10）

スリープつば付き鋼管

下がり止めPL-6.0程度

とい受け金物　鉄筋に溶接
モルタル

1
5
0

（防露材料）

（ステンレスSUS304t=0.3）

縦どい　配管用炭素鋼鋼管　白管

床-壁
1

10

コンクリート直均し

1
0

増打  10

RC型又はRC化(+ペンキ類)

(ペンキ類)

1

10

ビニルタイル、又は

コンクリート直均し

ビニルシート

増打コンクリート

1
0

床面の不陸を樹脂入パテでしごき調整をする。

床-壁

ビニル巾木

塗膜防水立上り

壁仕上げ

保護モルタル
塗膜防水

幅木ステンレス　1.5ヘアライン

*

25

床仕上げ

1

10

※は別図による

4
0

場所：WC他

コンクリートスラブ

スラブ(防湿)

ポリエチレンフィルムt=0.15

砕石

6
0 5
0

＊１は構造図による。

仕様 ポリエチレンフィルム継目の重ね幅は100mmとし

端部とも粘着テープ張りとする。

床仕上げ材

*
1

捨コンクリート

あと施工アンカー9φ＠900
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1
0
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大引 90x45＠900

かいモルタル＠450

20
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100

30 20

雑布摺 35x30
VT-3

根太 45mm角＠360

SUSt1.5HL

　　　　(H=100)

シャワー室 かまち

木製幅木

8 8 8 8

断熱材打込みの場合

*高知県産ヒノキ UCとする。

▽

機械基礎

6F サーバー室 機械基礎立上り詳細

※排水は空調設備工事
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部分詳細図－２

完成図　意-118

B1～R階 ECP割付図(高販)　参照
ALC-002-1,005-2,006-2,007-2,008-2,009-2,010-2,011-1

木-018-1＿各階 木製巾木 施工図(フタガミ)　参照

木-011-1＿3階議場 木製巾木 施工図(フタガミ)　参照

木-010-1＿各階 木製巾木(追加) 施工図(フタガミ)　参照

守衛所

FL+200

150

塗床（ ケミクリートＥＰカラー）

監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体


