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ECP・ALCパネル間仕切壁（壁貫通・柱当り）
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PL-1.6耐火被覆材吹付け(両面)

周囲ロックウール詰め

片側シール

ダクト(設備工事）

間仕切貫通(本工事)

間仕切金物　-105x40x2.3

梁ふさぎ PL-1.6

耐火被覆材吹付け(両面)

1.層間変位は特記仕様書により、縦壁スライド

工法にて対応する。

2.目地充填材はロックウールとする。

3.エレベーターシャフト、OAシャフトなどは原則として

間仕切金物全周にて密閉するものとする。

ALCパネル取合い部はシーリングとし、耐火被覆材取合い部
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間仕切金物
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L形金物取付けアングルピース

ロックウール詰め

は取付け後、耐火被覆材厚は梁耐火被覆材厚とする。
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本図は押出成形セメント板用サッシ枠(既製品)の注

外壁押出成形セメント板（縦張り　窓回り）

開口補強材は別図による。

＊1は別図による。仕様

場合を示す。

他形状の枠とする場合は、中空部の外側・内側の

二重シール納まりとする。
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ステンレスパイプ10　

逆流防止機能付き

アルミニウム押出形材

(サッシと同仕上げ)

下端水抜き
ステンレスパイプ10　逆流防止機能付き

ロックウール充填(2倍圧縮)
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取付金物には耐火被覆を見込むこと。

※ALC板取付け金物 防錆塗装とする。注

目地鉄筋アングルに溶接
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＊ALC版の厚さは、平面詳細図による。
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間仕切壁上部の直行する梁型部の変位吸収要領も本図に従う。

目地巾(W1)は下記による。

間仕切壁は上部スウェー構法とする。仕様　

該当する階　

W1　 10　 15　 20　 25　 30　

ALCパネル間仕切壁(耐震・耐火)
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ECP壁石張詳細図
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監理　日建・上田特定監理業務等共同企業体

施工　大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体


